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PO Poitou-Charentes - Axe 4 - objectif spécifique 4.c.1
« Accroitre les performances énergétiques des batiments publics et du
logement »

Dans le cadre de I’harmonisation des dispositifs, I'autorité de gestion propose :

- d'ajuster les criteres de sélection relatifs aux travaux d’efficacité énergetique dans le
logement social de I’objectif spécifique 4.c.1 du PO FEDER-FSE ;

Il est proposé de remplacer la mention :

« Le FEDER intervient sur la réhabilitation thermique des logements sociaux justifiant d’une
réduction d’au moins 90kWhep/m?2 /an selon le mode de calcul conventionné TH-C-E.ex et
consommant apres travaux moins de 120 kWhep/m#/an.

Les dossiers de demandes devront réunir au moins 20 logements pouvant étre répartis sur
plusieurs ensembles batis.

Baréme : subventions portant sur les seules dépenses d’isolation thermique du batiment au
taux maximum de 50% avec un plafond de :

- 1 500 € par logement porté a 2 000 € par logement si I’isolation d’au moins un des
types de parois pleines est réalisée avec un isolant biosourcé, pour une consommation apres
travaux inférieure a 120kWh/m?/an ;

- 3 500 € par logement porté a 4 000 € par logement si I’isolation d’au moins un des
types de parois pleines est réalisée avec un isolant biosourcé, pour I’atteinte du niveau BBC
rénovation apres travaux. »

Par

« Le FEDER intervient sur la réhabilitation thermique des logements sociaux.

Les dossiers de demandes devront réunir au moins 20 logements pouvant étre répartis sur
plusieurs ensembles batis.

Baréme : subventions portant sur les seules dépenses d’isolation thermique du batiment au
taux maximum de 50% avec un plafond de :



- de 3000 euros par logement porté a 4000 € si I’isolation d’au moins un des types de
parois pleines est réalisée avec des matériaux biosourcés, pour une consommation
apres travaux inférieure a 120 kWhep/m2.an ;

- de 5000 euros par logement porté a 6000 euros par logement si I’isolation d’au moins
un des types de parois pleines est réalisée avec des matériaux biosourcés, pour
I’atteinte du niveau BBC rénovation apres travaux ».



